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Opis produktu

gasnica proszkowa 6 kg
model GP-6z ABC/ MM/E

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

250,00 zt
203,25 zt

Na zaméwienie
3 dni

GP-6z ABC/MM/E

Gasdnica zostata zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochoddéw dostawczych i ciezarowych. Stosowana jest w
obiektach uzytecznosci publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garazach. Szczegdélnie czesto
jest wykorzystywana w energetyce, gérnictwie podziemnym, transporcie kolejowym.

Podstawowe cechy uzytkowe:

e tatwa i ergonomiczna w obstudze.
e Szybka i skuteczna w gaszeniu.
e Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

e Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.

¢ Zbiornik gasnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
¢ Mozliwos¢ wielokrotnego napetniania.
e Zbiornik gasnicy pokryty farbg poliestrowg odporna na promienie UV.

Jakos¢ i bezpieczenstwo produktu:

Produkowana zgodnie z wymaganiami odbiorcéw krajowych jak i unijnych, dzieki zastosowaniu certyfikowaneo system jakosci
ISO 9001. Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczenhstwa PED 2014/68/UE.

Dane techniczne:
Skuteczno?? gaszenia
Masa ?rodka ga?niczego
Czynnik roboczy

Czas dzia?ania

Ci?nienie prébne zbiornika
Ci?nienie robocze

Zakres temperatur stosowania
Masa ca?kowita

Maks. napi?cie gaszonego urz?dz.
Ca?kowita wysoko??

?rednica zbiornika

27A 183B C
6 kg

120 g CO,
15s

27 bar

15 bar
-30°C/ +60 °C
10 kg
245000 V*
495 mm
160 mm

*Gasnica GP-6z ABC/MM/E pozwala na gaszenie urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 245000 V (fakt ten potwierdza dodatkowa etykieta klejona obok etykiety giownej).
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